
26
0L

C
Koparka gąsienicowa | 260LC, 260NLC

W
YT

RZ
YM

AŁ
OŚ

Ć.
 P

RE
CY

ZJ
A.

 O
SZ

CZ
ĘD

NO
ŚĆ

maks. 26,6 t

129 kW (175 KM)

0,48 - 1,87 m3
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Dane techniczne

SILNIK (COM IV)
Moc wg ISO 9249 ................................. 129 kW (175 KM) Pojemność skokowa ........................................ 6 700 cm3 Filtr powietrza ................................... suchy filtr powietrza
Obroty ............................................................. 1 800/min Ilość cylindrów ............................................................... 6 Akumulator ............................................2 x 12 V / 100 Ah
Producent/marka ................................Cummins  QSB 6.7 Automatyczna regulacja obrotów  

na biegu jałowym ..................... w wyposażeniu seryjnym
Alternator ..................................................... 24 V / 70 Ah

Typ konstrukcji ...........turbosprężarka/chłodnica pośrednia Układ chłodzący ..................................... chłodzenie wodą Rozrusznik .................................................. 24 V / 3,2 kW

UKŁAD HYDRAULICZNY
•  2 wysokowydajne pompy tłokowe z regulacją obciążenia 

granicznego
•  Zawory zasilające do wszystkich funkcji roboczych •  Zabezpieczenie przed pęknięciem rury w siłowniku 

podnoszenia
•  Dwuobiegowy układ hydrauliczny •  Zawory podtrzymywania obciążenia i delikatnego 

opuszczania w obiegu podnoszenia
•  2 kolejne obiegi do dodatkowych odbiorników

•  Standardowo 7 sekcji w jednym bloku sterującym •  Regulacja przepływu pompy •  Maks. natężenie przepływu ............................ 480 l/min
•  Precyzyjne, proporcjonalne, niezależne sterowanie •  Funkcja chwytaka w wyposażeniu seryjnym  

(bez obracania)
•  Maks. ciśnienie robocze ..................... 340 (370)* barów

•  Zabezpieczenie pierwotne i wtórne przed przeciążeniem •  Oszczędna regulacja natężenia przepływu •  Tryby pracy: 3 zaprogramowane tryby (Fine, Eco, Power)

MECHANIZM WYCHYLNY
•  Silnik wychylania: silnik wielotłokowy z zaworem priorytetowym •  Maks. obroty nadwozia ................................... 10,5/min
•  Przekładnia wahliwa: wielostopniowa przekładnia planetarna •  Moment wychylania ....................... 88,10 (95,88)* kNm
•  Hamulec wahliwy: automatyczny wielotarczowy hamulec postojowy 

(możliwość obsługi ręcznej)

NAPĘD JEZDNY I HAMULCE
•  Sterowanie: 2 dźwignie sterowania/pedały umożliwiające niezależne 

sterowanie każdą z gąsienic
•  Prędkość maksymalna ............................ 3,3 / 5,8 km/h

•  Napęd jezdny: 2 biegi automatyczne •  Siła pociągowa .................................................240* kN
•  Hamulce: hydraulicznie sterowane, bezobsługowe hamulce 

wielopłytkowe
•  Maks. nachylenie toru jazdy ..................................70 %

PODWOZIE
Budowa: Układ jezdny:
 •  konstrukcja typu „X” •  Klasa układu jezdnego B60 •  Gąsienice napinane za pomocą hydraulicznego 

siłownika smarowego i stalowych sprężyn
•  Rolki nośne i podporowe smarowane na cały okres 

eksploatacji
•  Płyty podłogowe trójżebrowe •  Rozstaw gąsienic LC .......................................... 2,40 m

•  4 uchwyty do mocowania •  Gąsienice smarowane smarem stałym
•  Uszczelnione sworznie

POJEMNOŚCI
•  Zbiornik paliwa ..............................................389 litrów •  Olej silnikowy ..................................................20 litrów •  Układ hydrauliczny.........................................290 litrów
•  Układ chłodzący ................................................. 42 litry •  Zbiornik układu hydraulicznego......................216 litrów

KABINA OPERATORA
•  Spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa sterowanie: Klimatyzacja:
•  Bardzo szerokie wejście •  Ergonomiczne dźwignie sterowania •  Klimatyzacja w wyposażeniu seryjnym
•  Obszerne miejsce na nogi •  Przejrzyste ułożenie przełączników na panelu sterowania •  Bardzo dobra wentylacja dzięki optymalnemu ustawieniu 

dysz
•  Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach
•  Przygotowanie do montażu radia z funkcją 

wyłączenia dźwięku monitorowanie: ciśnienie aKUstyczne:

•  Ekran do wyświetlania danych eksploatacyjnych •  ISO 6396 – (LpA) poziom hałasu  
w kabinie operatora .........................................72 dB(A)

Fotel oPeratora: •  EAutomatyczne monitorowanie, sygnalizacja ostrzeżeń 
i zapis danych

•  2000/14 WE – (LwA) poziom hałasu  
na zewnątrz ...................................................103 dB(A)

•  Wygodny fotel amortyzowany pneumatycznie
•  Podłokietniki i oparcie dla kręgosłupa
•  Możliwość odrębnej regulacji fotela i konsoli

* Wartości uzyskane w przypadku załączenia ciśnienia
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Wyposażenie

MASA EKSPLOATACYJNA Koparka gąsienicowa 260LC
wysięgnik typu monoblok wysięgnik typu monoblok 5,95 m (c25.3m) 

ramię 2,50 m (D25.2)
wysięgnik typu monoblok 6,95 m (c25.5m) 

ramię 3,20 m (D25.3)
Szerokość płytek gąsienicowych 500 mm - -
Szerokość płytek gąsienicowych 600 mm 25,4 t 25,8 t
Szerokość płytek gąsienicowych 700 mm 25,7 t 26,1 t
Szerokość płytek gąsienicowych 800 mm 26,0 t 26,5 t

MASA EKSPLOATACYJNA Koparka gąsienicowa 260LC
Przestawne ramię główne | 

wysięgnik przestawny
1,95 m (c25.41) | 4,23 m (c25.46) 

ramię 2,15 m (D21.23)
1,95 m (c25.41) | 4,23 m (c25.46) 

ramię 2,65 m (D21.33)
Szerokość płytek gąsienicowych 500 mm - -
Szerokość płytek gąsienicowych 600 mm 25,7 t 25,7 t
Szerokość płytek gąsienicowych 700 mm 26,0 t 26,0 t
Szerokość płytek gąsienicowych 800 mm 26,3 t 26,3 t

Masa eksploatacyjna z kierowcą przy całkowicie napełnionej maszynie oraz z osprzętem o ciężarze 1,0 t

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
silnik:
•  Poziom emisji spalin COM III •  Amortyzacja położeń krańcowych siłowników nadwozie:
•  6 cylindrów •  Akumulator ciśnieniowy do awaryjnego opuszczania 

ramienia
•  Duży, zamykany schowek

•  Regulacja obrotów potencjometrem
•  Automatyczna regulacja obrotów na biegu jałowym Kabina: wyposażenie:
•  Wstępny filtr oleju napędowego •  Klimatyzacja •  Wspólne miejsca smarowania wieńca obrotowego 

i osprzętu ramienia
•  Monitorowanie silnika •  Możliwość montażu radia z funkcją wyłączenia dźwięku

•  Wygodny fotel amortyzowany pneumatycznie Podwozie:
Układ hydrauliczny: •  Możliwość odrębnej regulacji fotela i konsoli •  Rama typu „X” w konstrukcji profili skrzynkowych
•  Podwójna pompa nastawna z regulacją obciążenia 

granicznego
•  Przygotowanie do montażu elektrycznego pojemnika 

chłodzącego
•  Hydrauliczny napęd jezdny z zaworem hamującym

•  Układ hydrauliczny do chwytaka (bez obracania) •  Wiele miejsc na przechowywanie przedmiotów, 
przegródka na dokumenty

•  Bezobsługowe hamulce wielopłytkowe

•  Układ hydrauliczny do podłączenia młota  
(maks. 200 litrów)

•  Uchwyt na butelkę •  Regulacja naprężenia gąsienicy za pomocą siłownika 
smarowego

•  Układ hydrauliczny do podłączenia nożyc  
(maks. 200 litrów)

•  Szyby termoszczelne, przyciemnione •  Smarowane smarem, uszczelnione gąsienice

•  Zabezpieczenie przed pęknięciem rury w siłowniku 
podnoszenia

•  Ekran do wyświetlania danych eksploatacyjnych •  4 uchwyty do mocowania w podwoziu

•  Dodatkowy poziom ciśnienia •  Kamera do obserwacji strefy z tyłu pojazdu z kolorowym 
wyświetlaczem LCD 5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
wysięgnik typu monoblok: silnik: wyposażenie:
•  Wysięgnik typu monoblok z siłownikiem ramienia  

5,95 m (C25.3M)
•  Pompa do tankowania •  Automatyczny, elektryczny układ centralnego 

smarowania
•  Wysięgnik typu monoblok z siłownikiem ramienia  

6,95 m (C25.5M)
•  Dodatkowa nagrzewnica •  Skrzynka telemetryczna GPS/GSM do monitorowania 

danych eksploatacyjnych, zużycia mediów i położenia
ramiona do wysięgnika typu monoblok: •  Układ wspomagania rozruchu na zimno •  Reflektory robocze ksenonowe
•  Ramię 2,50 m (D25.2)
•  Ramię 3,20 m (D25.3) Układ hydrauliczny: Kabina:

•  Wygodna regulacja ciśnienia dla funkcji nożyc/chwytaka 
sortującego

•  Osłona kabiny

wysięgnik przestawny: •  Funkcja chwytaka i obracania chwytakiem •  Reflektory robocze
•  Przestawne ramię główne 1,95 m (C25.41) •  Maksymalnie dwa dodatkowe obiegi •  Żółte światło ostrzegawcze „Kogut”
•  Wysięgnik przestawny z siłownikiem 4,23 m (C25.46) •  Funkcja pływająca wysięgnika •  Radio/CD/MP3, przód: wejście AUX, USB

•  Hydrauliczny mechanizm do szybkiej zmiany osprzętu •  Podgrzewany fotel operatora
ramiona do wysięgnika przestawnego: •  Zabezpieczenie przed pęknięciem rury siłownika 

ramienia
•  Elektryczny pojemnik chłodzący

•  Ramię 2,15 m (D21.23) •  Zabezpieczenie przed pęknięciem rury siłownika 
przechylania łyżki

•  Ramię 2,65 m (D21.33) •  Bio-olej inne elementy wyposażenia dodatkowego:  
patrz cennik

OSPRZĘT (DO WYBORU) Łyżka Łyżka Łyżka Łyżka Łyżka

Ładowność wg SAE 0,48 m3 0,93 m3 1,17 m3 1,53 m3 1,65 m3

Szerokość wykopu 600 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 500 mm 1 600 mm
Ciężar 620 kg 730 kg 730 kg 990 kg 1 070 kg

Stateczność wg ISO 10567, masa ładunku 1,8t/m3
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Zasięg roboczy wysięgnika typu monoblok 5,95 m (C25.3M)

DŁUGośĆ ramienia 2,50 m (D25.2) 3,20 m (D25.3)

A Maks. wysokość wcinania 9,10 m 9,36 m
B Maks. wysokość wysypu 6,50 m 6,77 m
C Maks. głębokość kopania 6,13 m 6,83 m
D Maks. zasięg 9,92 m 10,55 m

Maks. siła odspajania 168* kN 168* kN
Maks. siła wyrywania 161* kN 136* kN

Maszyna jest wyposażona w wysięgnik typu monoblok 5,95 m (C25.3M). * W przypadku załączenia ciśnienia
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260LC 
3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

  
+ 9,0 m
+ 7,5 m
+ 6,0 m 9737* 7282

+ 4,5 m 13427* 10705 10391 7039 7352 5088

+ 3,0 m 15810 9926 10026 6717 7197 4947

+ 1,5 m 15160 9393 9704 6433 7039 4803

+ 0 m 14955 9225 9509 6263 6932 4705

- 1,5 m 15061* 15061* 15034 9290 9491 6247 6949 4721

- 3,0 m 22419* 18383 15250 9467 9627 6366

- 4,5 m 12605* 9815

  
+ 9,0 m
+ 7,5 m
+ 6,0 m 7559 5264

+ 4,5 m 9820* 7158 7432 5164

+ 3,0 m 15119* 10153 10121 6786 7233 4968 5509 3811

+ 1,5 m 15237 9434 9719 6431 7029 4782 5421 3730

+ 0 m 14804 9078 9442 6187 6874 4641

- 1,5 m 14739 9024 9329 6088 6815 4588

- 3,0 m 22054* 17723 14901 9157 9406 6156 6908 4672

- 4,5 m 20384* 18242 14907* 9443 9665 6384
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ŹW

IG

Udźwig wysięgnika typu monoblok 5,95 m (C25.3M)

wysięgnik typu monoblok 5,95 m (c25.3m) z ramieniem 2,50 m (D25.2). maks. zasięg 9,92 m

wysięgnik typu monoblok 5,95 m (c25.3m) z ramieniem 3,20 m (D25.3). maks. zasięg 10,55 m

Podane w kilogramach maksymalne wartości udźwigu uwzględniają stateczność na poziomie 33% lub zostały obliczone dla hydraulicznej siły podnoszenia 87% wg normy ISO 10567. 
Wartości te odnoszą się do krańca ramienia przy optymalnym położeniu ramion i załączeniu ciśnienia. * Ograniczenie wynikające z charakterystyki układu hydraulicznego.

Z PRZODU

Udźwig przy ciśnieniu 370 barów

Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODUW POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEKWysOKOść
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Zasięg roboczy wysięgnika typu monoblok 6,95 m (C25.5M)

DŁUGośĆ ramienia 2,50 m (D25.2) 3,20 m (D25.3)

A Maks. wysokość wcinania 9,81 m 10,08 m
B Maks. wysokość wysypu 7,21 m 7,48 m
C Maks. głębokość kopania 6,99 m 7,69 m
D Maks. zasięg 10,94 m 11,58 m

Maks. siła odspajania 168* kN 168* kN
Maks. siła wyrywania 161* kN 136* kN

Maszyna jest wyposażona w wysięgnik typu monoblok 6,95 m (C25.5M). * W przypadku załączenia ciśnienia
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260LC 
3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

  
+ 9,0 m
+ 7,5 m 7490 5197

+ 6,0 m 7428 5140

+ 4,5 m 10120 6778 7238 4968 5496 3795

+ 3,0 m 9646 6361 7010 4760 5399 3706

+ 1,5 m 9296 6053 6809 4578 5297 3611

+ 0 m 9125 5903 6678 4459 5228 3547

- 1,5 m 14574 8879 9122 5900 6649 4432

- 3,0 m 16875* 16875* 14749 9023 9227 5993 6733 4508

- 4,5 m 13951* 9274 9454 6193

  
+ 9,0 m
+ 7,5 m
+ 6,0 m
+ 4,5 m 7527 5218 5625 3905

+ 3,0 m 9700* 6895 7301 5013 5536 3823

+ 1,5 m 9731 6421 7031 4767 5400 3697

+ 0 m 9284 6028 6782 4541 5264 3571

- 1,5 m 10619* 8471 9019 5794 6603 4378 5160 3475

- 3,0 m 14169 8523 8926 5713 6514 4297 5123 3440

- 4,5 m 14337 8661 8993 5771 6554 4334
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Udźwig wysięgnika typu monoblok 6,95 m (C25.5M)

wysięgnik typu monoblok 6,95 m (c25.5m) z ramieniem 2,50 m (D25.2). maks. zasięg 10,94 m

wysięgnik typu monoblok 6,95 m (c25.5m) z ramieniem 3,20 m (D25.3). maks. zasięg 11,58 m

Podane w kilogramach maksymalne wartości udźwigu uwzględniają stateczność na poziomie 33% lub zostały obliczone dla hydraulicznej siły podnoszenia 87% wg normy ISO 10567. 
Wartości te odnoszą się do krańca ramienia przy optymalnym położeniu ramion i załączeniu ciśnienia. * Ograniczenie wynikające z charakterystyki układu hydraulicznego.

Z PRZODU

UDźWig PRZy ciśniEniU 370 baRóW

Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODUW POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEKWysOKOść
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Zasięg roboczy wysięgnika przestawnego 1,95 m (C25.41) i 4,23 m (C25.46)

DŁUGośĆ ramienia 2,15 m (D21.23) 2,65 m (D21.33)

A Maks. wysokość wcinania 10,68 m 11,10 m
B Maks. wysokość wysypu 8,01 m 8,43 m
C Maks. głębokość kopania 6,28 m 6,67 m
D Maks. zasięg 9,79 m 10,26 m

Maks. siła odspajania 170 (185)* kN 170 (185)* kN
Maks. siła wyrywania 138 (150)* kN 120 (131)* kN

Urządzenie jest wyposażone w przestawne ramię główne 1,95 m (C25.41) i wysięgnik przestawny 4,23 m (C25.46). * W przypadku załączenia ciśnienia
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260LC 
3,5 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 8,0 m

  
+ 8,0 m 7875* 7875*

+ 7,0 m 7603* 7603* 7236* 6827
+ 6,0 m 9031* 9031* 8088* 8088* 7149* 6842
+ 5,0 m 11209* 11209* 9151* 9151* 7396* 6797 6546* 4881

+ 4,0 m 9543* 9543* 10156* 9882 7813* 6745 6802* 4912

+ 3,0 m 9627* 9627* 11508* 9758 8362* 6694 7020* 4907 6051* 4401

+ 2,0 m 12055* 12055* 12558* 9703 8968* 6669* 7340* 4870 6687* 4404

+ 1,0 m 14693* 13890 13689* 9702 9609* 6683 7371 4810 6688 4379

+ 0 m 17097* 13982* 14208* 9756 9944* 6719 7291 4734 6641 4335

- 1,0 m 19025* 14081 14281* 9791 10014 6542 7216 4662 6583 4283

- 2,0 m 19393* 13954 14400* 9686 10124 6376 7060* 4642

- 3,0 m 19648* 13933 14723* 9530 10029 6288

- 4,0 m 19313* 13798 13539* 9414

  
+ 8,0 m 6876* 6876* 6514* 6514*

+ 7,0 m 6772* 6772* 6660* 6660*
+ 6,0 m 7270* 7270* 6763* 6763* 6120* 4952
+ 5,0 m 9711* 9711* 8318* 8318* 7053* 6825 6275* 5013 5919* 4491

+ 4,0 m 10437* 10437* 9531* 9531* 7471* 6760 6447* 5035 6303* 4518

+ 3,0 m 10416* 10416* 10760* 9792 8010* 6696 6713* 5025 6479* 4512

+ 2,0 m 12547* 12547* 12177* 9691 8615* 6656 7047* 4984 6729 4479

+ 1,0 m 14373* 13818 13553* 9671 9249* 6642 7318 4917 6727 4424

+ 0 m 16330* 13882 14120* 9694* 9847* 6681* 7361 4826 6656 4355

- 1,0 m 18373* 14001 14185* 9775 9940 6661 7280 4733 6584 4285

- 2,0 m 19232* 13978 14284* 9704 10056* 6486 7204 4658 6555 4256

- 3,0 m 19436* 13898 14455* 9643 10059 6323

- 4,0 m 19974* 13865 14655* 9441 9183* 6278

UD
ŹW

IG

Udźwig wysięgnika przestawnego 1,95 m (C25.41) i 4,23 m (C25.46)

wysięgnik przestawny 1,95 m (c25.41) i 4,23 m (c25.46) z ramieniem 2,15 m (D21.23). maks. zasięg 9,79 m

wysięgnik przestawny 1,95 m (c25.41) i 4,23 m (c25.46) z ramieniem 2,65 m (D21.33). maks. zasięg 10,26 m

Podane w kilogramach maksymalne wartości udźwigu uwzględniają stateczność na poziomie 33% lub zostały obliczone dla hydraulicznej siły podnoszenia 87% wg normy ISO 10567. 
Wartości te odnoszą się do krańca ramienia przy optymalnym położeniu ramion i załączeniu ciśnienia. * Ograniczenie wynikające z charakterystyki układu hydraulicznego.

Z PRZODU

Udźwig przy ciśnieniu 360 barów

Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODU Z PRZODUW POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEK W POPRZEKWysOKOść
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Wymiary

140W-DE (1) obowiązuje od: sierpień 2010. Opisy produktów i ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie bez uprzedzenia. Fotografie i rysunki zawarte w niniejszym prospekcie mają jedynie charakter poglądowy. 
Instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania maszyny zawarte są w odpowiedniej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi lub niezachowanie ostrożności podczas 
użytkowania naszych produktów może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Niniejszy produkt objęty jest wyłącznie standardową gwarancją w formie pisemnej. Firma Atlas nie udziela żadnych gwarancji 
wychodzących poza ten zakres ani w formie jasno sformułowanej ani milcząco. Nazwy przedstawionych produktów i usług są markami, markami usług lub nazwami handlowymi firmy Atlas Maschinen GmbH i/lub 
jej spółek zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. „ATLAS” jest zarejestrowaną marką firmy Atlas Maschinen GmbH. 

www.atlasgmbh.com 

ATLAS Maschinen GmbH
BAGGER
Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee, Niemcy
T: +49 (0) 4222 954 0
F: +49 (0) 4222 954 343
info@atlasgmbh.com

ATLAS Poland Sp. z o.o.
ul. Towarowa 31
84-230 Rumia
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Wysięgnik typu monoblok 5,95 m (c25.3M)

Wysięgnik typu monoblok 6,95 m (c25.5M) Wysięgnik przestawny 1,95 m (c25.41) i 4,23 m (c25.46)

a WysOKOść TRansPORTOWa b WysOKOść TRansPORTOWa
Wysięgnik typu monoblok 5,95 m (C25.3M) z ramieniem 2,50 m (D25.2) ....... 3,05 m Wysięgnik typu monoblok 5,95 m (C25.3M) z ramieniem 2,50 m (D25.2) ..... 10,12 m
Wysięgnik typu monoblok 5,95 m (C25.3M) z ramieniem 3,20 m (D25.3) ....... 3,35 m Wysięgnik typu monoblok 5,95 m (C25.3M) z ramieniem 3,20 m (D25.3) ..... 10,15 m
Wysięgnik typu monoblok 6,95 m (C25.5M) z ramieniem 2,50 m (D25.2) ....... 3,20 m Wysięgnik typu monoblok 6,95 m (C25.5M) z ramieniem 2,50 m (D25.2) ..... 11,14 m
Wysięgnik typu monoblok 6,95 m (C25.5M) z ramieniem 3,20 m (D25.3) ....... 3,35 m Wysięgnik typu monoblok 6,95 m (C25.5M) z ramieniem 3,20 m (D25.3) ..... 11,15 m

Wysięgnik przestawny 1,95 m (C25.41) i 4,23 m (C25.46) Wysięgnik przestawny 1,95 m (C25.41) i 4,23 m (C25.46)
z ramieniem 2,15 m (D21.23) ........................................................................ 3,15 m z ramieniem 2,15 m (D21.23) ........................................................................ 9,88 m
z ramieniem 2,65 m (D21.33) ........................................................................ 3,15 m z ramieniem 2,65 m (D21.33) ........................................................................ 9,93 m

c sZEROKOść TRansPORTOWa ROZsTaW gĄsiEnic Lc D PROMiEŃ ObROTU TyŁU MasZyny ............................................................. 2,80 m
2,40 m E DŁUgOść gĄsiEnicy ................................................................................... 3,70 m

F DŁUgOść PODWOZia ................................................................................... 4,53 m
Szerokość płytek gąsienicowych 600 mm 3,00 m g PRZEśWiT PODŁUŻny .......................................................................…….. 0,44 m
Szerokość płytek gąsienicowych 700 mm 3,10 m H WysOKOść DO DacHU Kabiny ................................................................... 3,01 m
Szerokość płytek gąsienicowych 800 mm 3,20 m i sZEROKOść TRansPORTOWa naDWOZia ..................………………….. 2,80 m

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Podane informacje nie mają charakteru zobowiązującego. Maszyny spełniają nowe europejskie dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa.




