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Dane techniczne Zastosowanie
Max. sita nacisku 255 kN Najwyzszy poziom zageszczania ha rynku
Wymiary 951 x 495 x 441 cm (dt./szer./wys.) Kompaktory TANA to pierwsze na rynku maszyny do

zageszczania oparte na sztywnej ramie i dwdch watach o
petnej szerokosci maszyny z zebami zageszczajacymi.

Masa >t Kompaktory TANA to mniejsze spalanie, mniejsza wymagana
. . liczba przejazdéw, intuicyjne sterowanie maszyng, mniejsze
Silnik Tturbodo’fadolwle(lpy, 6-cio cy,ll'n,‘lj(rg‘,”y'l zapotrzebowanie na glebe wierzchnig i super prosta
sterowany elektronicznie silnik diesla konserwacja.
Moc 580 KM (433kW) @ 1800 rpm
Integracja z systemem informatycznym TCS i ProTrack®

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.atlas-poland.pl firmy ATLAS Poland Sp. z 0.0 sg podane jedynie w celach nformacyjnych i nie stanowig oferty w rozumieniu
prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami

www.atlas-poland.pl « info@atlas-poland.pl « tel: +48 58 736 20 63 ¢ fax: +48 58 736 29 63



